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STEREO
CAFÉ DU SEDI

DRF/IRFU/SEDI

Caroline Lahonde-Hamdoun, Loris SCOLA pour l’équipe stéréo
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VUE D’ENSEMBLE STEREO / ILL
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Masse totale = 93 tonnes

• 65 tonnes de plombs

• 5 tonnes de Poly

• 5,5 tonnes de Cuve

• …

Dimensions du 

détecteur complet 

3,3m x 4,2m x 2,8m
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VUE D’ENSEMBLE ILL - IMPLANTATION

Blindage:

Béton (300mm)

+ Plombs (100mm)

+ protection feu

Blindage:

Polyéthylène (100mm)

+ Plombs (150mm)

+ protection feu
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STEREO – LOTS MÉCANIQUE  IRFU

Enceinte Cible

Buffer Externe (PMMA)

Buffer (PMMA)

PMTs (+ System de support)
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Blindage plomb

Blindage polyéthylène

Veto muons

Blindage magnétique
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CUVE EXTERNE DÉTECTEUR – DOUBLE CUVELAGE
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Dimensionnement:
• En condition normale de 

service

• Lors des phases de levage

• Au seisme

Fond cuve interne

Fond cuve externe

rainuré

Renforts

Double cuvelage

Téflonage interne
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ENCEINTE CIBLE ET PANNEAUX PMMA
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Cuve ciblePanneaux latéraux

Séparateurs cible

Cloisonnement 

γcatcher
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ENCEINTE CIBLE ET PANNEAUX PMMA
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Paroi cuve

Equerre
Ep. 2

VM2000

Joint de colle 
étanche

CEA-Irfu/SIS
LS le 25/09/2015

VM2000

Paroi cuve

Cale pour séparateur

Séparateur

(5X) Séparateur

VM2000

Joints de colle 
étanche

Tissu voile

VM2000

Intérieur cuve Extérieur cuve
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ENCEINTE CIBLE ET PANNEAUX PMMA
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Cuve cible

Détail cuve cible

Détail intérieur cuve cible

Construction des 

panneaux en salle 

blanche

Phase « PISTOLET IONISATEUR »

Détail panneau
PMMA + VM2000 + espaceur



Loris Scola / Caroline Lahonde-Hamdoun – Irfu, Stereo | 15 novembre 2016, Café SEDI

ENCEINTE CIBLE ET PANNEAUX PMMA
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BUFFER(S)
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Buffer interne (x6)

Buffer externe (x6)

48 PMTs
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BUFFERS INTERNES
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Système de 

maintient

Blindage 

Mumetal

PMT 8“

Echelle

Tirants (x4)
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BUFFERS INTERNES
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Système de maintien

Cylindres de µmétal

Buffer acrylique
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MISE EN PLACE DES BUFFERS
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MISE EN PLACE DES BUFFERS
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FERMETURE DU DÉTECTEUR
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Cannes de 

calibration

Tapes pour connectique

Cannes de 

remplissage
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SYSTÈMES DE CALIBRATION

|  page 17

pantographe 

Calibration sous le détecteur

Source

Cale 

ajustable au 

différent 

type sources

Câble interface

3 systèmes de calibration:

• 3x Cannes internes au détecteur

• Un pantographe périphérique au 

détecteur

• Un canal sous le détecteur
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FERMETURE DU DETECTEUR & CABLAGE
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ASSEMBLAGE PLOMB & STRUCTURE PORTEUSE
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Panneaux de plomb
Structure porteuse
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ASSEMBLAGE BLINDAGE POLYÉTHYLÈNE
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Panneaux Poly.

Porte accès 

calibration

Porte accès 

calibration
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10

µmétal + adhésif

MISE EN PLACE DU BLINDAGE MAGNÉTIQUE
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Panneaux µmétal

• Jeu pour dilatation 

thermique

• Continuité électrique
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INSERTION DÉTECTEUR
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INSERTION DÉTECTEUR
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FIN D’INSTALLATION POLYÉTHYLÈNE
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Panneaux µmétal

Panneaux Polyéthylène 

200mm
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FIN D’INSTALLATION POLYÉTHYLÈNE
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FIN D’INSTALLATION DU PLOMB
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FIN MISE EN PLACE PLOMB
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MISE EN PLACE MUON VETO
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VETO MUONS
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INSTALLATION BLINDAGE FER DOUX/B4C
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DÉPLACEMENT DÉTECTEUR
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Rail de guidage

Patin(s) à air
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